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DIPAX ClickMaster 
  
 

ClickMaster wurde für Menschen entwickelt, die mit einem geeigneten Eingabegerät (z.B. 
Augen-, Kopfsteuerung, Joystick) den Mauszeiger zwar bewegen können, jedoch mit dem 
Auslösen einer Aktion (z.B. linke Maustaste drücken, Dopllpelklick usw.) Schwierigkeiten 
haben. 

Dazu wird auf dem Bildschirm ein Menü angezeigt, welches die Vorauswahl einer bestimm-
ten Maustastenaktion ermöglicht. Wird der Mauszeiger an eine bestimmte Zielposition ge-
setzt, und eine einstellbare Zeit lang nicht mehr bewegt, wird die vorausgewählte Aktion au-
tomatisch an dieser Position ausgeführt (Autoklick). 

 

Der Funktionsumfang im Überblick: 

·  Aktionen können sein: Linke-, Rechte- und Mittlere Maustaste, Klicken & Ziehen und 
Doppelklick. 

·  Das Menü kann horizontal, vertikal, oder zweireihig dargestellt werden. Optional kann es 
automatisch eingeblendet werden, sobald der Mauszeiger zum Bildschirmrand bewegt 
wird.  

·  Es sind mehrere Designs und unterschiedliche Anzeigegrößen (Zoom) einstellbar. 

·  Optionale Fortschrittsanzeige für die verbleibende Zeit, bis die vorausgewählte Aktion 
angewendet wird. 

·  Um Platz auf dem Bildschirm zu sparen, können nicht benötigte Aktionen einfach ausge-
blendet werden. 

·  Einstellbare Auslösezeit und Bewegungstoleranz (Zitterempfindlichkeit). 

·  Mit der optional erhältlichen DIPAX ClickBox kann ClickMaster auch mit externen  Senso-
ren gesteuert werden. 

·  Kundenspezifiche Erweiterungen durch DIPAX möglich. 

·  Betriebssysteme: Windows 2000/ XP / Vista / 7. 
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Merkmale von DIPAX ClickMaster im Überblick: 
 

Unterstützte Betriebs-
systeme 

MS Windows 2000, XP, Vista, 7 

Unterstützte Aktionen - linker, mittlerer und rechter Mausklick 
- Doppelklick 
- Maustaste halten / loslassen (Klick und Ziehen) 
- kundenspezifische Aktion 

Lieferumfang - CD mit Software und Handbuch 

Besondere Features - mit DIPAX ClickBox kann der im Klickmenü ausgewählte Maus-
klick auch über einen externen Sensor ausgelöst werden 

- vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten 
- kundenspezifische Erweiterungen möglich 
- kostenlose Demoversion erhältlich 

Optionale Zusatzmodule - DIPAX ClickBox 
- DIPAX ControlBox 
- DIPAX ScanMouse 
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DIPAX ClickBox CLB1 
Die ClickBox ist ein ultra kompakter USB-Adapter zum An-
schluss von bis zu 6 externern Einfachsensoren. Die Box wird 
ausschließlich für die Bedienung von DIPAX ClickMaster ver-
wendet.  

 

 

 

 

 

 

Merkmale der DIPAX ClickBox CLB1 im Überblick: 

Maße  B=60; H=12; T=37 mm 

Interface USB (benötigt keine zusätzliche Versorgungsspannung) 

Eingänge für externe 
Sensoren 

6 x 3,5 mm Klinkenbuchse für externen Sensor. 

Lieferumfang - USB-Box 
- USB-Kabel 

Optionale Zusatz-
module 

- DIPAX ClickMaster  
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DIPAX ScanMouse 
 

ScanMouse wird als Mausersatz eingesetzt. Mit einem Einfachsensor (z.B. Fußtaste usw.) 
kann eine Standardmaus vollständig emuliert werden. ScanMouse ist daher besonders gut 
geeignet für Menschen mit starken motorischen Einschränkungen (z.B. ALS-Betroffene). 

   
 

Im Betrieb bewegt sich zuerst ein vertikaler Balken permanent von links nach rechts und 
wieder zurück (Scanvorgang). Befindet sich der Balken über der gewünschten Klick-Position, 
muss der Sensor betätigt werden. Der Balken bleibt an dieser Position stehen. 

Ein zweiter – jetzt horizontaler – Balken wird eingeblendet, der sich permanent von oben 
nach unten und wieder zurück bewegt. Befindet sich dieser Balken ebenfalls über der ge-
wünschten Klick-Position, muss der Sensor erneut betätigt werden. 

Damit liegt der Schnittpunkt beider Balken über der Ziel-Position, auf die die vorher ausge-
wählte Maustaste (linker Mausklick, Doppelklick usw.) sofort angewendet wird.  

Die zu emulierende Maustaste wird nach dem gleichen Verfahren aus einem permanent ein-
geblendeten Menü (DIPAX ClickMaster) ausgewählt. 

 

Der Funktionsumfang im Überblick: 

·  Vollständige Emulation einer Standardmaus mit nur einem Einfachsensor (z.B. DI-
PAX SensorBox, oder andere Anbieter)  

·  Folgende Aktionen werden unterstützt : Bewegung der Maus, linker-, rechter- und 
mittlerer Mausklick, Doppelklick und Klicken & Ziehen. 

·  Steuerbar über die ROLLEN-Taste der Standardtastatur, DIPAX-SensorBox, DIPAX 
MultiBox, oder Tastatur-Adapter (Sensor-Adapter) anderer Hersteller. 

·  Einfaches Umschalten zwischen beliebigen geöffneten Programmen (Fenstern) mit 
Hilfe des selben Sensors.  

·  Der Scanbereich passt sich automatisch an die Größe des gerade aktiven Fensters 
an. 

·  Fensterspezifische Scangeschwindigkeit einstellbar. 

·  Parallel kann eine Maus verwendet werden, deren Funktion von ScanMouse nicht 
beeinflusst wird. 

·  Kundenspezifiche Erweiterungen durch DIPAX möglich. 

·  Eine kostenlose Demoversion kann unter www.dipax.de heruntergeladen werden. 



© 2005-2010 DIPAX Computer Eingabehilfen für Menschen mit Behinderung - Katalog 2010 Rev2.2.0 

Seite 6 

Merkmale der DIPAX ScanMouse im Überblick: 

 

Unterstützte Be-
triebssysteme 

MS Windows 2000, XP, Vista, 7 

Unterstützte Aktio-
nen 

- Mauszeiger bewegen 
- linker-, mittlerer- und rechter Mausklick 
- Doppelklick 
- Maustaste halten / loslassen (Klick und Ziehen) 
- kundenspezifische Aktion 

Lieferumfang - gedrucktes Handbuch 
- CD mit DIPAX ScanMouse + DIPAX ClickMaster 

Besondere Features - vielfältig konfigurierbar 
- nur ein Sensor für Mausemulation erforderlich 
- kundenspezifische Erweiterungen möglich 
- kostenlose Demoversion erhältlich 

Optionale Zusatz-
module 

- DIPAX SensorBox  
- DIPAX MultiBox 

 

 
 
Hinweis:   DIPAX SensorBox befindet sich nicht im Lieferumfang von DIPAX ScanMouse.  
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DIPAX SensorBox SB6 
Die SensorBox ist ein ultra kompakter USB-Adapter zum An-
schluss von bis zu 6 externern Einfachsensoren. Die Box wird 
ausschließlich für die Bedienung von DIPAX ScanMouse und 
kundenspezifischen Lösungen verwendet.  

 

 

 

 

 

 

Merkmale der DIPAX SensorBox SB6 im Überblick: 

Maße  B=60; H=12; T=37 mm 

Interface USB (benötigt keine zusätzliche Versorgungsspannung) 

Eingänge für externe 
Sensoren 

6 x 3,5 mm Klinkenbuchse für externen Sensor. 

Lieferumfang - USB-Box 
- USB-Kabel 

Optionale Zusatz-
module 

- DIPAX ScanMouse  
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DIPAX MultiBox MB8 
 

Die MultiBox MB8 ist ein USB-Adapter zum An-
schluss von bis zu 8 externer Sensoren, bei deren 
Betätigung vorher einprogrammierte unterschiedli-
che Aktionen ausgelöst werden können. 

 

 

 

Der Funktionsumfang im Überblick: 

·  8 frei programmierbare Sensoreingänge, die unabhängig voneinander vom Benutzer mit 
unterschiedlichen Aktionen belegt werden können 

·  Per Tastendruck (Sensorbetätigung) können folgende Aktionen ausgelöst werden: 

o beliebige Programme von der Festplatte starten 

o beliebige Dateien öffnen 

o beliebige Internetseiten aufrufen 

o Beliebige Tastaturanschläge simulieren (dazu gehören z.B.: A, €, @,  EINGABETAS-
TE, STRG+C, ALT+F4, F1, ESC, TABULATOR usw.) 

o Beliebige Maustasten simulieren (LINKS-, RECHTS- MITTEL- und DOPPELKLICK, 
Klicken & Ziehen) 

o Steuerung von DIPAX ScanMouse möglich 

·  Parallel kann eine normale Maus verwendet werden, deren Funktion von der MultiBox 
nicht beeinflusst wird 

·  Kundenspezifiche Erweiterungen durch DIPAX möglich 

·  Betriebssysteme: Windows 2000 / XP / Vista 
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Merkmale der DIPAX MultiBox im Überblick: 
 

Maße  B=123; H=31; T=72 mm 

Interface USB (benötigt keine zusätzliche Versorgungsspannung) 

Eingänge für externe 
Sensoren 

8 Eingänge:  3,5 mm Klinkenbuchse 

Unterstützte Be-
triebssysteme 

MS Windows 2000, XP, Vista 

Unterstützte Aktio-
nen 

- Internetseite öffnen 
- Datei öffnen 
- Programm starten 
- Tasten der Standardtastatur emulieren 
- Maustasten emulieren 
- kundenspezifische Aktion ausführen 

Lieferumfang - USB-Box 
- USB-Kabel 
- gedrucktes Handbuch 
- CD mit Treiber und Software 

Besondere Features - kundenspezifische Erweiterungen möglich 
- vielfältig konfigurierbar 

Optionale Zusatz-
module 

- DIPAX ScanMouse  
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DIPAX MultiBox MB6 
 

Die MultiBox MB6 ist ein ultra kompakter USB-Adapter 
zum Anschluss von bis zu 6  externeren Sensoren, bei 
deren Betätigung vorher einprogrammierte unterschiedli-
che Aktionen ausgelöst werden können. 

 

 

 

 

Der Funktionsumfang im Überblick: 

·  6 frei programmierbare Sensoreingänge, die unabhängig voneinander vom Benutzer mit 
unterschiedlichen Aktionen belegt werden können 

·  Per Tastendruck (Sensorbetätigung) können folgende Aktionen ausgelöst werden: 

o beliebige Programme von der Festplatte starten 

o beliebige Dateien öffnen 

o beliebige Internetseiten aufrufen 

o Beliebige Tastaturanschläge simulieren (dazu gehören z.B.: A, €, @,  EINGABETAS-
TE, STRG+C, ALT+F4, F1, ESC, TABULATOR usw.) 

o Beliebige Maustasten simulieren (LINKS-, RECHTS- MITTEL- und DOPPELKLICK, 
Klicken & Ziehen) 

·  Parallel kann eine normale Maus verwendet werden, deren Funktion von der MultiBox 
nicht beeinflusst wird 

·  Kundenspezifiche Erweiterungen durch DIPAX möglich 

·  Betriebssysteme: Windows 2000 / XP / Vista 
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Merkmale der DIPAX MultiBox MB6 im Überblick: 
 

Maße  B=60; H=12; T=37 mm 

Interface USB (benötigt keine zusätzliche Versorgungsspannung) 

Eingänge für externe 
Sensoren 

6 Eingänge:  3,5 mm Klinkenbuchse 

Unterstützte Be-
triebssysteme 

MS Windows 2000, XP, Vista 

Unterstützte Aktio-
nen 

- Internetseite öffnen 
- Datei öffnen 
- Programm starten 
- Tasten der Standardtastatur emulieren 
- Maustasten emulieren 
- kundenspezifische Aktion ausführen 

Lieferumfang - USB-Box 
- USB-Kabel 
- gedrucktes Handbuch 
- CD mit Treiber und Software 

Besondere Features - kundenspezifische Erweiterungen möglich 
- vielfältig konfigurierbar 
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DIPAX ControlBox 
 

Die ControlBox ist ein USB-Adapter für die Maussimu-
lation mit digitalen Joysticks, 5-fach Sensoren, oder 
andere Sensoren. 

 

 

 

 

Der Funktionsumfang im Überblick: 

·  4 Sensoreingänge für die Mauszeiger-Bewegungsrichtungen LINKS, RECHTS, HOCH, 
RUNTER und DIAGONAL 

·  4 frei programmierbare Sensoreingänge für die Maustasten: linke Maustaste (inkl. Kli-
cken & Ziehen), rechte Maustaste, mittlere Maustaste, Doppelklick, Simulation eines 
Scrollrades 

·  SUB-D9 Stecker für den Anschluss eines Joysticks 

·  3 unterschiedliche Betriebsarten für das Auslösen der Mausklicks (Maustasten) 

·  Unterstützt digitale Joysticks mit nur einem Taster (z.B. Minijoystick). Diese Betriebsart 
erlaubt das Auslösen von bis zu 4 verschiedenen Mausklicks mit nur einem Taster. 

·  Parallel kann eine normale Maus verwendet werden, deren Funktion von der ControlBox 
nicht beeinflusst wird 

·  Stufenlos einstellbare Mauszeigergeschwindigkeit und Beschleunigung 

·  Kundenspezifiche Erweiterungen durch DIPAX möglich 

·  Betriebssysteme: Windows 98/Me/2000/XP 
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 Merkmale der DIPAX ControlBox im Überblick: 
 

Maße  B=123; H=31; T=72 mm 

Interface USB (benötigt keine zusätzliche Versorgungsspannung) 

Eingänge für externe 
Sensoren 

- 8 x 3,5 mm Klinkenbuchse für beliebige Sensoren 
- 1 x SUB-D9 für digitale Joysticks 

Anschlussbelegung 
der Eingänge für 
externe Sensoren 

Eingang 1-4:  Mauszeigerbewegung (links, rechts, oben, unten) 
    (diagonal durch Kombination möglich) 

Eingang 5-6: Maustasten 

Unterstützte Be-
triebssysteme 

MS Windows 98, Me, 2000, XP, Vista 

Unterstützte  
Aktionen 

- linker, mittlerer und rechter Mausklick 
- Doppelklick 
- Maustaste halten / loslassen (Klick und Ziehen) 
- Scroll-Rad Emulation 
- kundenspezifische Aktion 

Betriebsarten BA1:  - Eingänge 5-6 können mit beliebigen Aktionen belegt werden 

BA2: - Aktion wird durch Feuertaste und Joystickbewegung ausgelöst 
(besonders gut geeignet für Joysticks mit nur einem „Feuer-
button“) 

BA3: - Eingang 5 =  vorausgewählte Aktion wird ausgeführt 
 - Eingang 6 =  durch mehrmaliges Tippen wird eine Aktion 
   vorausgewählt 

Lieferumfang - USB-Box 
- USB-Kabel 
- gerucktes Handbuch 
- CD mit Treiber und Software 

Besondere Features - stufenlose Einstellung der Mauszeigergeschwindigkeit und       
Beschleunigung 
- vielfältig konfigurierbar 
- kundenspezifische Erweiterungen möglich 

Optionale Zusatz-
module 

- DIPAX ClickMaster 
- DIPAX MultiBox 
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Sensoren  
DIPAX führt eine Vielzahl unterschiedlicher Sensoren im Programm. Nachfolgend sind einige 
Standardsensoren aufgeführt. Weitere Sensoren auf Anfrage. 

 

 

  

PikoButton 30 
leichtgängiger stabiler Taster (Ein-
fachsensor) 

 

 

Technische Daten: 
Durchmesser: 29mm, Höhe:13mm, Material: Alumi-
nium, Stecker: 3,5mm Miniklinke (Mono), Gewicht: 
17g, Auslösekraft: 125g, Auslöseweg: 0,8mm, Rück-
meldung: Hörbar und Taktil, Kabellänge: ~1,5m, Far-
ben: rot, gelb und grün (Farbe bitte auf dem Bestell-
formular angeben), Weitere Farben auf Anfrage 

Kompatibel mit folgenden DIPAX-Produkten:  
SensorBox, MultiBox, ControlBox, JoystickMouse 

PikoButton 50 
leichtgängiger stabiler Taster (Ein-
fachsensor) 

 

 

Technische Daten: 
Durchmesser: 49mm, Höhe:17mm, Material: Alumi-
nium, Stecker: 3,5mm Miniklinke (Mono), Gewicht: 
47g, Auslösekraft: 125g, Auslöseweg: 0,8mm, 
Rückmeldung: Hörbar und Taktil, Kabellänge: ~1,5m, 
Farben: rot, gelb und grün (Farbe bitte auf dem Be-
stellformular angeben), Weitere Farben auf Anfrage 

Kompatibel mit folgenden DIPAX-Produkten:  
SensorBox, MultiBox, ControlBox, JoystickMouse 

PikoFiveButton  
5 leichtgängige Minitaster mit gerin-
ger Auslösekraft (Mehrfachsensor) 

 

Technische Daten: 
Durchmesser gesamt: 49mm, Durchmesser Tasten: 
10mm, Höhe: 17mm, Material: Aluminium, Stecker: 
SUB-D9, Gewicht: 18g, Auslösekraft: 125g, Auslö-
seweg: 0,8mm, Rückmeldung: Hörbar und Taktil, 
Kabellänge: ~1,5m 

Kompatibel mit folgenden DIPAX-Produkten: 
ControlBox 

Weitere Sensoren finden auf der nächsten Seite 
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PikoFingerButton 30  
sehr leichtgängiger Taster, der mittels 
Klettverschluss direkt am Finger be-
festigt werden kann (Einfachsensor) 

 

 

Technische Daten: 
Stecker: 3,5mm Miniklinke (Mono), Auslösekraft: 75g, 
Auslöseweg: 0,8mm, Kabellänge: ~1,5m, Farbe: 
schwarz 

Kompatibel mit folgenden DIPAX-Produkten: 
SensorBox, MultiBox, ControlBox, JoystickMouse 
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